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		  DRC-25	 DRC-30 	 DRC-45 	 DRD-25	 DRD-30	 DRD-45	 DRP-25	 DRP-30	 DRP-45	 DRP-60

		  18-25 ton	 22-35 ton	 32-50 ton	 18-25 ton	 22-35 ton	 32-50 ton	 18-25 ton	 22-35 ton	 32-50 ton	 45-65 ton

		  1840 kg	 2400 kg	 2950 kg	 1850 kg	 2400 kg	 2950 kg	 1850 kg	 2380 kg	 2950 kg	 4200 kg

		  75/110 t	 90/140 t	 120/170 t	 80/130 t	 95/145 t	 120/180 t	 75/120 t	 90/140 t	 120/170 t	 140/200 t

	

	

	 A	 785 mm	 875 mm	 990 mm	 785 mm	 870 mm	 990 mm	 790 mm	 880 mm	 980 mm	 1150 mm

	 B	 90 mm	 100 mm	 100 mm	 90 mm	 100 mm	 100 mm	 325 mm	 350 mm	 400 mm	 450 mm

	 C	 390 mm	 455 mm	 470 mm	 400 mm	 475 mm	 525 mm	 400 mm	 475 mm	 525 mm	 565 mm

	 D	 810 mm	 920 mm	 975 mm	 810 mm	 900 mm	 960 mm	 810 mm	 830 mm	 945 mm	 1020 mm

	 E	 1940 mm	 2150 mm 	 2370 mm	 1980 mm	 2155 mm	 2360 mm	 1980 mm	 2155 mm	 2360 mm	 1020 mm

		  400 mm	 450 mm	 500 mm	 200 mm	 200 mm	 200 mm	 200 mm	 200 mm	 200 mm	 250 mm

	

		  350 bar	 350 bar	 350 bar	 350 bar	 350 bar	 350 bar	 350 bar	 350 bar	 350 bar	 350 bar

		  120-200	 150-250	 200-300	 120-200	 150-250	 200-300	 120-200	 150-250	 200-300	 300-400

		  140 bar	 140 bar	 140 bar	 140 bar	 140 bar	 140 bar	 140 bar	 140 bar	 140 bar	 140 bar

		  40-60	 40-60	 40-60	 40-60	 40-60	 40-60	 40-60	 40-60	 40-60	 40-60

		  1,5 / 2,3 s	 2,0 / 2,3 s	 2,0 /2,9 s	 1,5 / 2,3 s	 2,0 / 2,3 s	 2,0 / 2,9 s	 1,5/ 2,3 s	 2,0 / 2,3 s	 2,0 / 2,9 s	 2,0 / 2,8 s

DRC

DRD

DRP

DRP

• Drehdurchführung mit
	 extra Bohrung.

•	Filter im 
	 Drehkreis.

•	Auswechselbare Verschleiteilen.
	 Kratzzähne, verzahnte Verschleißplatten,
	 Schneidmesser.

•	Auswechselbare
	 Aufreißzahn (DRC/DRD)
	 oder auswechselbare
	 Zahnplatte (DRP).

• Stabilisierende
	 Führung der Oberbacke 
	 vor und hinter dem
	 Gelenkpunkt (DRC).

•	Zwei Drehmotoren.

Eine einzigartige Zylindertechnik, 
20% mehr Kraft und extrem 
schnelle Zykluszeiten!

Typ

Baggerdienstgewicht*

Gewicht**

Schließkraft1/2 (ca.)***

Abmessungen

Maulweite

Breite Oberbacke

Breite Unterbacke

Maultiefe

Höhe

Länge Schneidmesser

Hydraulik

Öffnen/Schließen Pmax

Öldurchfluß l/min

Rotation Pmax

Öldurchfluß l/min

Zeit Öffnen/Schließen

Der Trendsetter für Abbruch- und Recyclinggeräte
04-21013 *Gewichte verstehen sich als Hinweise ** Gewicht gilt ohne Aufnahme ***                                                                                              Angaben unter Vorbehalt.


