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 	 	 MQP-25-C	 MQP-25-D	 MQP-25-P	 MQP-25-S	 MQP-25-T	 MQP-25-U
		  1960 kg	 1950 kg	 1990 kg	 1900 kg	 2050 kg	 -
		  75 t	 80 t	 75 t	 275 t***	 270 t***	 -
		  785 mm	 785 mm	 790 mm	 370 mm	 330 mm	 -
	    	 90 mm	 90 mm	 325 mm	 100 mm	 100 mm	 -
   		  375 mm	 470 mm	 400 mm	 320 mm    	 265 mm	 -
		  810 mm	 810 mm	 810 mm	 560 mm	 570 mm	 -
		
		  MQP-30-C	 MQP-30-D	 MQP-30-P	 MQP-30-S	 MQP-30-T	 MQP-30-U
		  2600 kg	 2450 kg	 2500 kg	 2375 kg	 2560 kg	 2575 kg
		  90 t	 95 t	 90 t	 310 t***	 330 t***	 100 t
		  875 mm	 870 mm	 880 mm	 410 mm	 335 mm	 590 mm
	    	 100 mm	 100 mm	 350 mm	 120 mm	 120 mm	 280 mm
   		  440 mm	 470 mm	 470 mm	 355 mm    	 305 mm	 500 mm
		  920 mm	 900 mm	 830 mm	 600 mm	 575 mm	 790 mm
		
		  MQP-45-C	 MQP-45-D	 MQP-45-P	 MQP-45-S	 MQP-45-T	 MQP-45-U
		  3200 kg	 3150 kg	 3250 kg	 3015 kg	 3160 kg	 3090 kg
		  120 t	 125 t	 120 t	 390 t***	 425 t***	 135 t
		  990 mm	 990 mm	 980 mm	 465 mm	 390 mm	 690 mm
   		  100 mm	 100 mm	 400 mm	 120 mm	 120 mm	 310 mm
   		  450 mm	 515 mm	 515 mm	 375 mm    	 305 mm	 525 mm
		  975 mm	 960 mm	 945 mm	 700 mm	 630 mm	 830 mm
		
		  MQP-60-C	 MQP-60-D	 MQP-60-P	 MQP-60-S	 MQP-60-T	 MQP-60-U
		  4600 kg	 4375 kg	 4650 kg	 4400 kg	 4325 kg	 -
		  140 t	 145 t	 140 t	 440 t***	 605 t***	 -
		  1150 mm	 1175 mm	 1150 mm	 540 mm	 400 mm	 -
   		  100 mm	 100 mm	 450 mm	 120 mm	 150 mm	 -
   		  480 mm	 550 mm	 560 mm	 410 mm    	 355 mm	 -
		  1050 mm	 1090 mm	 1050 mm	 750 mm	 660 mm	 -
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 	 	 MQP-25-Y	 MQP-30-Y
		  18-25 ton	 22-35 ton
		  350 bar	 350 bar
		  120-200 l/min	 150-250 L/min
		  140 bar	 140 bar
		  40-60 l/min	 40-60 L/min
		  1,5 / 2,3 sec	 2,0 / 2,3 sec..
 	 	
		  MQP-45-Y	 MQP-60-Y
		  32-50 ton	 45-65 ton
		  350 bar	 350 bar
		  200-300 L/min	 300-400 L/min
		  140 bar	 140 bar
		  40-60 L/min	 40-60 L/min
		  2,0 / 2,9 sec.	 2,0 / 2,8 sec.
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Der Trendsetter für Abbruch- und Recyclinggeräte

•	Filter im Drehkreis.

•	Hydraulisches Wechseln 
	 der Backen in einige 
	 Minuten.

•	Auswechselbare 
	 Verschleißteile in 
	 den Backen.

Backen Möglichkeiten
•	Combi-Backe
•	Demolition-Backe
•	Pulversierer-Backe
•	Stahl-Backe
•	Tankschere-Backe
•	Universal-Backe

• Stabilisierende Führung 
	 der Oberbacke vor und 
	 hinter dem Gelenkpunkt
	 (C- und S- Backe).

• Drehdurchführung mit 
	 extra Bohrung für
	 Wasserspritzanlage
	 (Option).

•	Zwei Drehmotoren.

MQP-04-13-DU *Gewichte verstehen sich als Hinweise   **Gewicht gilt ohne Aufhängung   ***Mitte erstes Messer                                                                        Angaben unter Vorbehalt. 

Typ
Gewicht**
Schließkraft Vorderzahn
Maulweite
Breite Oberbacke
Breite Unterbacke
Maultiefe
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Typ 
Baggerdienstgewicht* 
Öffnen/Schließen Pmax
Öldurchfluß
Rotation Pmax
Öldurchfluß
Zeit Öffnen/Schließen
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Eine einzigartige Zylindertechnik, 
20% mehr Kraft und extrem 
schnelle Zykluszeiten!


