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RC-30
20 - 35 ton
2650 kg
2234 mm
224 mm
190 mm
320 bar
150 -250 l/min
140 bar
40-60 l/min

A KINSHOFER COMPANY

•	Omkeerbare 
   messen

•	360° roteerbaar

• Unieke cilindertechniek:    
   20% meer kracht en 
   extreem snelle cyclustijden

•	Filters in 
	 draaicircuit

•	Twee draaimotoren

•	Gepatenteerd veiligheidsysteem tegen hoge   
   drukken in cilinder (stangzijde) 

•	Zeer robuust uitgevoerde  
  boven- en onderbek

• Overgedimentioneerd 
   scharnierpunt

De DEMAREC mobiele rail knipper RC-30 is speciaal ontworpen 
voor het gecontroleerd knippen van trein- en tramrailsen. Alle 
gangbare Vignol-railsen met een hardheid tot 900 N/mm2 en 
een profielgrootte van “S7”tot “UIC 60” kunnen worden geknipt. 
Vignol-railsen met een hardheid groter als 900 N/mm2 of met een 
extreme “kopharding” zijn uitgesloten. 

De levensduur van de messen is in hoge mate afhankelijk van 
de kwaliteit van de rails. Waarbij het knippen van rails met een 
standaard schrootschaar, de rails naar alle kanten gevaarlijk weg-
vliegt, is het met de Demarec railknipper mogelijk om uiterst veilig 
en efficiënt rails te knippen.

Type
Basismachine*
Gewicht**
Lengte
Bekopening
Bekdiepte
Open/dicht Pmax
Flow
Rotatie Pmax
Flow

RC-30-02-2015-NL *Afhankelijk van het gewicht van de machine  ** Gewicht excl. kopplaat
Technische specificaties kunnen zonder bericht vooraf gewijzigd worden.

• DemaPower cilinder

• Robuuste boven- en onderbek

• Overgedimensioneerd scharnierpunt 

• Omkeerbare messen

• 360° roteerbaar

• Filters in draaicircuit

• Compacte bouw

• Designed by Demarec
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